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. | STADTENTWASSERUNG
Beiblatt zum Antrag auf Anschlussgenehmigung FRANKFURT AM MAIN

Berechnung des Gesamtschmutzwasserabflusses
nach DIN EN 12056-2 in Verbindung mit DIN 1986-100:2016-12

Gemeinsam fiur sauberes Wasser.

Fur die Liegenschatft:

Zur Ermittlung der Abwassermenge am Ubergabeschacht
sind alle Entwasserungsgegenstande aufzufuhren.

Entwasserungsgegenstande Anzahl I(Dug) Summe I(?/lSJ)
Waschtisch, Bidet X 05 =
Dusche ohne Stdpsel X 06 =
Badewanne, Dusche mit Stopsel x 08 =
Einzelurinal mit Spulkasten x 08 =
Einzelurinal mit Druckspiiler x 05 =
Standurinal X 0,2 =
Urinal ohne Wassersptilung x 08 =
Klchensplle und Geschirrspulmaschine
mit gemeinsamen Geruchsverschluss x 0,8 =
Kuchenspule, Geschirrspller x 08 =
Waschmaschine bis 6 kg x 08 =
Waschmaschine bis 12 kg X 15 =
WC mit 4,0/4,5 | Spiilkasten X 18 =
WC mit 6,0 | Spulkasten/Druckspuler x 20 =
WC mit 7,5 | Spulkasten/Druckspiiler X 20 =
WC mit 9,0 | Spulkasten/Druckspuler X 25 =
Bodenablauf DN 50 X 08 =
Bodenablauf DN 70 x 15 =
Bodenablauf DN 100 x 20 =
X =
X -

Gesamtanschlusswert (3 DU):

Sind Pumpen vorhanden?

Abflusskennzahl fir:

UnregelméRige Benutzung, z.B. in Wohnhausern, — 0,5[ |
Altersheimen, Pensionen, Biiros

RegelméaRige Benutzung, z.B. in Krankenhausern, 0,7 E]
Schulen, Restaurants, Hotels

Haufige Benutzung, z.B. in 6ffentlichen Toiletten 10[ ]
und/oder Duschen
Quy= K * VXDU
QWW =
QWW =
Qtot = wa + Qc + QPgesamt
Quot =
Quot =
K = Abflusskennzahl, DU = Anschlusswert (I/s), DU__ = groRter Einzelanschlusswert (I/s), Q,, = Schmutzwasserabfluss (I/s),
Q, = Dauerabfluss (I/s), Q) = Pumpenforderstrom (I/s), Qpqe.m = Gesamtforderstrom aller Pumpen (Is), Seite 1 von 1
Q,, = Gesamtschmutzwasserabfluss (I/s) Qpgesamt = Qpumper + Qrumpez + Qpumpes + -+ + Qoumpepn
(100%) (40%) (10%) (10%)
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