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BEMERKUNGNAME DATUM

GEZ.

SG  PLANUNG

SG  BETRIEB

GEPRÜFT

BEARBEITET

GEZEICHNET

DATEINAME:

DATUM NAME
IM AUFTRAG

HÖHEN:

BLATTGRÖßE:

ZEICHNUNGS-NR.

LÄNGEN:

MAßSTAB:

KOSTENTRÄGER

STADTTEIL

BETRIEBSBEZIRK

DATUMDATUM NAME

DRUCKDATUM:

LAGESTATUS:

V.00595_2015-03-06_NISII_1.1-1.16_ENT.dwg

100

Grontmij GmbH

Übersichtslageplan

06.03.2015

20.02.2015

GEPRÜFT

V.00595

2J / 2L

Niederrad / Bürostadt

Henschke

Utke

gez. Flierenbaum

Übersicht

Entwurfsplanung

20.02.2015

20.02.2015

Informationen zu den Schächten (BW-Typ und Regelblatt-Nr.) sind der

Längsschnitt-Zeichnung zu entnehmen!

Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn seiner Arbeiten zuverlässig über verlegte

Versorgungsleitungen und anderer Leitungen zu erkundigen.

Grundwasser und Bodenbeschaffenheit sind dem Bodengutachten zu entnehmen.

Zur Bauausführung werden gegebenenfalls Suchschlitze mit Abstimmung der

örtlichen Bauüberwachung erforderlich.

Alle Höhen sind bauseits zu überprüfen.

Auf die Prüf- und Hinweispflicht des Auftragsnehmers wird hingewiesen.

Exakte Höhenlagen aufgrund örtlicher Gegebenheiten in Abstimmung mit örtlicher

Bauüberwachung festlegen.

Geländehöhen im geplanten Bereich des Kanals sind interpoliert.

=  vorhandene Sinkkastenanschlussleitung

    mit Stationierung

=  vorhandener Stutzen, verschlossen

=  vorhandener Schacht bzw. Bauwerk

    [mit Schachtnummer (Betriebs-Nr.)]

=  vorhandene Ventilation mit Stationierung

1A01864/32

Vent.

15.00

15.00

=  Mischwasserkanal (Bestand)

=  Deckelhöhe (Bestand) m ü. NN

=  vorhandene und angeschlossene Haus-

=  Schacht- bzw. Kanalsohle (Bestand) m ü.NN

   anschlussleitung (KS, KR) mit Stationierung

=  Geländehöhe (Stadtgrundkarte) m ü. NN

(Bestand) - Mischsystem

105.00

107,10

D:109.00

15.00

15.00

KM

=  Abbruch Mischwasserkanal (Bestand)

LEGENDE

(Angaben der Schacht - Kanalsohlenhöhe rechtwinklig

zur Kanalachse gegen die Fließrichtung)

(Bestand) - Trennsystem

=  Schmutzwasserkanal (Bestand)

=  Regenwasserkanal (Bestand)

=  vorhandene Sinkkastenanschlussleitung

    mit Stationierung

=  vorhandener Schacht bzw. Bauwerk

    [mit Schachtnummer (Betriebs-Nr.)]

=  Schacht- bzw. Kanalsohle (Bestand) m ü.NN

=  Geländehöhe (Stadtgrundkarte) m ü. NN

=  Deckelhöhe (Bestand) m ü. NN

1A01864/32

15.00

105.00

D:109.00

KS

KR

15.00

=  vorhandene und angeschlossene Haus-

   anschlussleitung (KS) mit Stationierung

15.00

=  vorhandener Stutzen, verschlossen

   anschlussleitung (KR) mit Stationierung

=  vorhandene und angeschlossene Haus-

15.00

15.00

15.00

=  vorhandene Ventilation mit Stationierung

15.00

Vent.

Vent.

(Planung) -Trennsystem

R10S10

= DoppelschachtnummerS4/R4

=  Haltungslänge

=  Gefälle (Promille)

=  Schmutzwasserkanal (KS)

=  Regenwasserkanal  (KR)

= Kanalart, Querschnitt, Dimension, Werkstoff

   z.B. Regenwasserkanal DN 300 StB

= Anzuschließende Regenwasser -

= Anzuschließende Sinkkasten-

   anschlussleitung mit Stationierung

= Fertigteilschacht

= Gemauerter Schacht bzw. Bauwerk

= Anzuschließende Schmutzwasser -

   Hausanschlußleitung mit Stationierung

   Hausanschlussleitung mit Stationierung

= Schachtnummer

KR  DN 150

KS  DN 150

10.50

10.00

42.95 m

23.5 ‰

KR  DN300  StB

SK  DN 150

15.00

=  Geländehöhe m ü. NN

=  Schacht- bzw. Kanalsohle m ü. NN +105.00

GOK +109.00

Abkürzungen gemäß Frankfurter Kanal-Informations-System (KIS-Schlüssel)

Branddirektion (FT)

Fernwärme

Ordnungsamt (VSA)

Fernmeldeleitung

Gasversorgung

Wasserversorgung

u. Kommunikationstechnik

Amt für Informations- (IKT)

Straßenbeleuchtung

Elektrizitätsversorgung

LWL-Betreiber

Bestand
Planung

Leitungssystem

Bis Dimension DN 300 sind im Kanalbestand 

nur die Kanalachsen dargestellt.

HINWEISE :

= frei zu haltende Korridore nach Gas- und Wasser-

   leitungs-Kreuzungsrichtlinie der Deutschen Bahn

= Abwasserdruckleitung

= RTW Planung

= 2. Ausbaustufe Bahnhof Sportfeld


